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CAIET DE SARCINI

pentru achizitie publica directa de echipamente informatice si licente aferente

1.GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si constituie ansamblul
cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnico-financiara, pentru furnizarea de echipamente informatice si licentele aferente care
urmeaza a se achizitiona prin procedura de achizitie directa.

Ofertele care nu respecta specificatiile si/sau care propun echipamente informatice
si licente aferente, in conditii tehnice inferioare celor prevazute in prezentul caietul de
sarcini vor fi declarate neconforme.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei publice consta in achizitionarea unui pachet de echipamente
informatice CPV 30000000-9 si licente aferente CPV 48000000-8 , care sa includa achizitii
piese si licentele aferente, instalarea si punerea in functiune, astfel cum sunt indicate in
prezentul caiet de sarcini.
Calitatea produselor prezentate au rol determinant in acceptarea ofertei.

3.AUTORITATEA CONTRACTANTA
Casa Judeteana de Pensii Timis,
Sediu : Timisoara, str.Andrei Saguna , nr.5A,
telefon 0256-308050, fax 0256-308082,
e-mail : cjp-tm@pensiitimis.ro
persoana de contact :
Zat Valentina, tel.0256/30.08.87, e-mail : valentina.zat@cnpp.ro

4.SURSA DE FINANTARE
Sursa de finantare este bugetul asigurarilor sociale de stat

5. VALOARE ESTIMATA A ACHIZITIEI
Valoarea maxima a achizitiei este de 41.750 lei, fara TVA.
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6. LEGISLATIE APLICABILA

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ;

- Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, aprobate
prin H.G. 395/2016 ;

7.0FERTA -PROPUNERE TEHNICO-FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea tehnica si financiara astfel incat aceasta sa
respecte cerintele inserate in caietul de sarcini .

In propunerea financiara se va indica pretul total al echipamentelor si licentelor
aferente, in lei, fara TVA, si va trebui sa includa pretul pieselor si licentelor aferente,
instalarea si punerea in functiune, astfel cum sunt indicate acestea in anexa 1 la prezentul
caiet de sarcini.

Oferta financiara se va exprima in lei. Se va mentiona daca ofertantul este platitor
sau nu de TVA.

Ofertantii vor elabora oferta astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate (produs, caracteristici tehnice, pret) . La intocmirea ofertei de pret, se va tine
seama obligatoriu de specificatiile tehnice ale echipamentelor informatice si licentelor
aferente indicate in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini, precum si la valoarea maxima
estimata, fara TVA, a fiecarui produs.

Furnizorul este obligat sa acorde garantie produselor furnizate, tinand seama de
termenele de garantie minimale, indicate in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Preturile unitare in lei, fara TVA din oferta sunt ferme si nu pot fi modificate . Nu se
accepta oferte alternative.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina valabila oferta este 30

zile.

8. CONDITII DE LIVRARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Echipamentele informatice si licentele aferente indicate de autoritatea achizitoare
trebuie sa fie de calitate si insotite de certificat de conformitate cu standarde europene
emise de catre producatori si garantie. Receptia cantitativa si calitativa se face in
momentul punerii in functiune, in prezenta delegatilor achizitorului si furnizorului .

Factura se va emite dupa receptia echipamentelor informatice si licentelor aferente
si va fi insotita de procesul verbal de receptie.

Furnizorul va asigura transportul , manipularea , instalarea si punerea in functie a
produselor susmentionate la locatia indicata de autoritatea achizitoarei si va raspunde de
integritatea acestora pana la receptia lor de catre beneficiar.

Produsele trebuie sa fie de calitate, sa respecte specificatiile tehnice indicate si
tipul de produs solicitat. Furnizorul are obligatia de a inlocui produsele care nu corespund
cerintelor calitative sau sunt deteriorate.

Operatorii economici au obligatia de a furniza, instala si pune in functiune
echipamentele si licentele aferente, in locatia indicata de autoritatea achizitoare, pana cel
tarziu la data de 23.12.2016.

Ofertantul va asigura livrarea prin delegat (nu prin curier), instalarea si instruirea
personalului pentru echipamentule ofertate.
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9.CONDITII DE PLATA

Toate platile intre beneficiar si furnizor ce fac obiectul achizitiei se vor efectua in
lei, pe baza de factura fiscala, insotita de procesul verbal de receptie .

Plata facturii se face prin O.P. in termen de 30 zile de la receptia echipamentelor
informatice si licentelor aferente, intr-un cont de trezorerie indicat de furnizor.

10. CONDITII CE TREBUIE INDEPLINITE DE OFERTANTI
Ofertantii interesati sa indeplineasca urmatoarele conditii :
Sa detina certificat 1SO9001
Sa aiba in obiectul de activitate comercializarea si instalarea de echipamente
informatice, respectiv licente aferente, conform CAEN
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ANEXA 1 la Caietul de sarcininr. 0./ 7 b

1. SERVER-1 bucata, valoare maxima estimata 18.333,33 lei, fara TVA,
cu urmatoarele caracteristici :

Caracteristica

Specificatii tehnice minime

Tower cu posibilitatea instalarii in rack, dar sa nu depaseasca 5U.

Tip carcasa Masca frontala va trebui sa se poata incuia cu cheie, blocand astfel
accesul la unitatile de disc, insa va lasa liber LCD-ul pentru
vizualizare.

Intel C610
Chipset Support Virtualization Technology

Minim 2 porturi QPI

Sloturi memorie

Minim 12 sloturi

Memorie instalata

64GB (4x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width)
Permite upgrade pana la 384 GB

Numar maxim
procesoare/instalate

2/2

Tip procesor:

Intel Xeon seria E5-2600 v4
Frecventa minima 2.1 Ghz,
Minim 20 MB Cache

8 core-uri/16T

Max 85W consum

Minim 8.0 GT/s QPI

Turbo 2.0

Bay-uri disponibile
ptr Hard Disk uri

Sasiu care sa permita instalarea a minim 8 buc HDD-uri de 3.5”

HDD-uri suportate

SAS, SATA, nearline SAS, SSD

HDD-uri preinstalate

2 x 200GB SSD SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5" Hot-plug Drive, 3.5”
carrier.
2 x 4 TB NL-SAS Enterprise 12Gbps 3.5" Hot-plug Hard Drive

Unitate optica

DVD-RW SATA Internal

Controler RAID:

Intern cu 8 porturi,suporta nivele de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
1GB 1333MT/s DDR3 SDRAM memorie Cache

Adaptoare de retea
instalate

Minim 1 adaptoare Dual Port 1Gb

Sloturi

Minim 6 full-height PCle 3.0 slots

Porturi

4x RJ-45 10/100/1000

1x Port serial

2x USB 3.0 (din care minim unul in fata)
5x USB 2.0 (in spate)

2x VGA

1x conector dedicat de management RJ-45

Sursa de alimentare

Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 750W
certificate Platinum cu eficienta de peste 94% la incarcari mai mari
de 50%. Acuratetea monitorizarii puterii sa fie mai buna de 1%.
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Caracteristici de
securitate

Cip de securitate TPM 2.0 integrat pe placa de baza
Senzor de alertare a accesului in interior.

Management integrat
la distanta

Cu port dedicat Gigabit cu functiile:
Out of band, indifferent daca serverul este pornit sau nu sau daca
are instalat sau nu system de operare.
Alerte pe e-mail

Monitorizarea consumului de energie
Embedded diagnostics

Local OS install

Local updates

Driver pack

Shared NIC (LOM)

Remote update

Power control

Encryption

Crash screen capture

IPv6

Auto-discovery

Auto-recovery

Web GUI

Remote CLI

Local/SSH CLI

Serial redirection

Remote configuration

SNMP alerts

Part replacement

Backup and restore configurations
Virtual console (4 user)

Virtual console chat

Virtual flash partitions

Virtual media

Virtual folders

Remote file share

Crash video playback

Boot record/playback

Power capping

Enterprise group power management
Directory services (AD, LDAP)

PK authentication

Two-factor authentication

Caracteristici
ecologice:

Producatorul sa fie certificat 1SO14001

Produsul sa indeplineasca normele de protectie a mediului cu privire
la materialele periculoase (RoHS)

Produsul sa respecte standardele Uniunii Europene REACH EC
1907/2006

Ambalarea produselor va respecta cu strictete directivele EU
94/62EEC iar etichetarea acestora se va face in concordanta cu
DIN6120.




Garantie

Toate echipamentele vor avea minim 5 ani garantie, cu termen de
remediere a defectelor in maxim 24 de ore. Acces telefonic 8 ore/zi,
5 zile/saptamana pentru semnalarea si investigarea problemelor
hardware ale sistemelor furnizate direct la fabricantul
echipamentelor, inclusiv acces la baza de cunostinte a acestuia.
Constatarea si remedierea defectiunilor se va face la sediul
autoritatii contractante.Autoritatea contractanta va avea dreptul sa
umble in interiorul echipamentelor pentru mentenanta / upgrade,
acest lucru neducand la pierderea garantiei.

Ofertantul va prezenta documente prin care sa se certifice ca
produsul ofertat provine de pe un canal de distributie autorizat de
producator.

Toate componentele serverului trebuie sa fie produse sub acelasi brand.

2. UPS- 1 bucata, valoarea maxima estimata : 5.000 lei, fara TVA, cu

urmatoarele caracteristici :

Putere minima UPS

3000VA/2700W

Tip Carcasa

Tower

Runtime

minim 5 minute la 100% incarcare si minim 17
minute la 50% incarcare

Numar iesiri minime

8 x IECC13 & 1 X IEC C19

Caracteristica a prizelor
de iesire

Posibilitatea configurarii unui grup de prize pe
iesire ( minim 4 x IEC C13), pentru
oprirea/pornirea echipamentelor conectare intr-
o ordine predefinta

Topologie

Line Interactive sinusoida pura

Voltaj Nominal
Intrare/lesire

230V

Frecventa intrare

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensizabila)

Gama intrare AVR fara

trecere pe baterii (100% 160 - 286V
incarcare)

Gama intrare AVR fara

trecere pe baterii 151 - 302V
(incarcare partiala)

Eficienta la incarcare

maxima minim 98%
Timp reincarare baterii maxim 3 ore

Voltaj incarcare baterie

ajustat automat in functie de temperatura
bateriei

Schimb acumulator

posibilitatea de afisare in avans a datei la care
trebuie schimbate bateriile, conform conditiilor
de exploatoare inregistrate de UPS




Comunicare USB, SmartSlot

LCD pentru status (Mod operare si eficienta;
Indicatori frontali Incarcare VA/W/Amperi; Frecventa/Voltaj
Intrare/lesire; Capacitate baterie si timp pe
baterie; Contor Energie. Panou de control (se
poate seta inclusiv IP-ul cardului de

monitorizare)

Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie
Alarma acustica scazuta : alarma continua suprasarcina
Mediu Operare 0-40 °C, 0 - 95% umiditate relativa
Inaltime Operare 0-3000 metri
Zgomot maxim la 1m de
unitate maxim 53 dBA
Garantie 3 ani pentru partea electronica si minim 2 ani

pentru baterii, cu inlocuirea in avans a
echipamentului direct la sediul Beneficiarului

3. SWITCH - 2 bucati , valoarea maxima estimata : 3.166,66 lei, fara TVA,
( valoarea maxima estimate/ bucata :1.583,33 lei, fara TVA), cu urmatoarele
caracteristici :

Specificatii minime:

Porturi - 48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)

- 4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX.
IEEE 802.3z Type 1000BASE-X

- Porturile de cupru si fibra pot functiona simultan, independent
pentru a oferi un total de 52 porturi Gigabit Ethernet.

Facilititi de gestiune IMC - Intelligent Management Center; Limited command-line
interface; Web browser; SNMP manager: IEEE 802.3 Ethernet mib

Memorie si procesor MIPS @ 650 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 12 Mb; 128
MB SDRAM
Throughput up to 77.4 Mpps
Latenta 00 Mb Latency: <5 us; 1000 Mb Latency: < 5 pus
Capacitate de 104 Gbps
rutare/comutare
Routing table size 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6), Layer 3

Fiabilitate - MTBF (ani) | 76.92




Porturi 48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type
LOBASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type
1000BASE-T)

4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX,
IEEE 802.3z Type 1000BASE-X

Consum energie 32 W (maximum)

Tensiune de intrare 100 - 240 VAC, rated (depending on power supply chosen)

Umiditate de functionare | 10 to 90% (noncondensing)

Temperaturi de 0 to 40°C
functionare

Greutate maxima 3.15kg

Garantie S ani

4. Licenta Sistem Operare Server, cu valoare maxima estimata :3.333,33 lei,
fara TVA, cantitate : 1 bucata, avand urmatoarele caracteristici :
Microsoft Windows Server 2012 Standard R2
- licenta trebuie sa fie compatibila cu brandul serverului;
. licenta se livreaza impreuna cu kit-ul de instalare pe support
fizic de la producatorul software-ului.

5. Licente de acces Windows Server 2012, cu valoare maxima estimata
11.916,66 lei, fara TVA, cantitate: 101 licente, avand urmatoarele
caracteristici :

- Licentiere ,,per device”
- Modalitate licentiere: contract de tip ,,Open”
- Activare electronica cu un singur cod de activare.

RESP. COMP. INFORMATICA
Maria Visan
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